HANSOMIT Sisteme de rame si pereti

Cadru din aluminiu cod 18 000

Cadru robust din aluminiu cu conexiuni coltare presate pe o singura

parte. Dimensiunile speciale sunt livrate dezasamblate. Pentru

dimensiuni standard, consultati lista de preturi pentru detalii. Orice
dimensiune si forma este posibila, 7 mm latime vizibila.

néltimea finald montat3 este cu 7 mm mai mare decat indltimea interioara.

Tip Tnaltimea Tip Tniltimea
interioara interioara
Rama A 23 mm Rama C 17 mm
Rama B 20 mm Rama D 12 mm

Cadru din otel inoxidabil cod 18 400

Cadru din otel inoxidabil de calitate superioara. Conexiuni de
colt insurubate, 3 mm latime vizibila.
indltimea finald montatd este cu 3 mm mai mare decat
inaltimea interioara.

Tip naltimea
interioara
Rama A 22 mm
Rama B 17 mm

Rama rampei din aluminiu cod 19 100

Pentru instalarea ulterioard a covorului sau cdnd nu mai poate fi instalata
o rama unghiulara.

Tip inaltimea
interioara
Profil A 22 mm
Profil B 18 mm
Profil C 11 mm
Water drainage Colectarea murdariei din aluminiu cod 19 300

Colectare murdariei cu rama din aluminiu (23 mm inaltime interior).
57 mm indltime totala de instalare. Diametru orificiului de scurgere a apei este de
45mm.

Dimensiuni standard: dimensiuni generale in cm: 61 x 41 si 81 x 51.

Este potrivit in special pentru modelele Exklusiv, Mondial, Combiclean, Combiclean
Brush, Combistrip si Combistrip Brush, cu dimensiunile standard de 59 x 39 cm si 79 x
49 cm.

Sunt disponibile dimensiuni speciale

Rubber sound dampening — Sonda este compatibild numai cu stergatoarele cu profil de aluminiu de 24 mm.




